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Beton-Schachtunterteile

DIN EN 1917-DIN V 4034-1, Typ 2

Sofortentschalung:

Formenerhärtet:

Fertigung: Klinkerei: Endkontrolle:

Rohrart:

Hersteller (bei Betonrohr):

Ausführung Sohlgerinne	 1	 % Gefälle

  Klinker DIN 4051
  Betonestrich

  DIN 1212 Steigeisen
  Steigkasten PE

  Wulststein DIN 4051
  Betonestrich

  bis Rohrscheitel

ST

0 +/- 0

  Steinzeuggerine
  PP/GFK

  ohne
  DIN 19555 Bügel Stahl
  DIN 19555 Bügel Edelstahl

  PP/GFK

  halbe Rohrhöhe

Bestellschein

Schacht DN 1000

Bauvorhaben:

Gerinne

Steigeinrichtung

Anstrich außen 

Berme

Gerinnenhöhe

Sonstige Angaben:

Stück: 1

Auftraggeber:

Baufirma:

Liefer-/Abholtermin:

Bezeichnung:

Anschlussstück für ZuläufeRicht.-Änd.

DN NL VKNK

Stzg- Dichtelem.
Alt-Grad Neu-Grad PVC

Glocke  
BL

Sohl- 
gleich

Sohlhöhe 
in cm

1 
Auslauf

2 
Zulauf

4 
Zulauf

3 
Zulauf

5 
Zulauf

Rohrgefälle 
%

Scheitel- 
gleich

Bauhöhe:		  mm

Bitte prüfen und zur Produktion freigeben!

			   Datum, Unterschrift

Nutzhöhe:		   mm
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