AWT Betonwerk GmbH Telefon: 03 63 73 - 978-20
Unter dem Lohfelde 1 Fax: 0363 73-978-50
99510 Ilimtal-WeinstraBe

info@awt-betonwerk.de

OT NiederreiBen www.awt-betonwerk.de
THURINGEN
Schachtunterteile
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THURINGEN
Schachtunterteile
Schachtunterteile nach DIN 4034 Teil Il
Nennweite Bauhohe Nutzhohe Wandstarke Anschluss Rohr-
DN h Nh t |nennweite DN
mm mm mm mm mm
Schachtunterteil 1000 680 500 150 100/150
SU-F 1000 200
1000 780 600 150 250
1000 880 700 150 300
1000 980 800 150 400
1000 1080 900 150 500
1000 1180 1000 150 600
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SU nach DIN EN 1917-DIN V 4034-1, Typ2
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Schachtunterteile

SU nach DIN EN 1917-DIN V 4034-1, Typ2

Nennweite Bauhohe Nutzhéhe Wandstarke Anschluss Rohr-

DN h Nh t |nennweite DN

mm mm mm mm mm
Schachtunterteil 1000 680 500 150/200/260 100/150
mit Muffe (SU-M) 1000 200
1000 780 600 150/200/260 250

1000 880 700 150/200/260 300

1000 980 800 150/200/260 400

1000 1080 900 150/200/260 500

1000 1180 1000 150/200/260 600

1200 780 500 310 150/200

1200 880 600 310 250

1200 980 700 310 300

1200 1080 800 310 400

1200 1280 1000 310 600

1200 1380 1100 310 700

1200 1580 1300 310 800

1500 780 500 350 150/200

1500 880 600 350 250

1500 980 700 350 300

1500 1080 800 350 400

1500 1180 900 350 500

1500 1280 1000 350 600

1500 1380 1100 350 700

1500 1580 1300 350 800

1500 1580 1400 350 900

1500 1580 1400 350 1000

2000 2000 1950 150 bis 1000

2500 2350 1950 150 bis 1000
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